
Contramarcos para puertas correderas

CATALOGO GENERAL CoNTRAMARCOS

ECLISSE responde a las necesidades de sus clientes 

con experiencia, calidad y avances tecnológicos. 

La precisa fabricación y el cuidado al elegir los 

componentes, garantizan un producto inalterable 

en el tiempo.

La gama, rica en propuestas y modelos, ofrece 

la solución de espacio y diseño ideal para cada 

ambiente.
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ECLISSE IBERIA S.L.
C/Bellmunt, 24-26
08580 Sant Quirze De Besora
BARCELONA - ESPAÑA
Tel.: 902 550878 - Fax: 902 550879
e-mail: eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es

Empresa certificada por el Sistema de Gestión de la Calidad
UNI EN ISO 9001

Términos y condiciones 
de la garantía en:
www.eclisse.es



Los sistemas para puertas correderas Eclisse, fruto de una constante innovación tecnológica que cuenta 
con más de veinte patentes, no solo consiguen optimizar el espacio habitable, sino también ampliar las 
posibilidades del diseño de interiores, reinterpretando en clave contemporánea el concepto de subdivisión y 

utilización de los ambientes domésticos.

Eclisse transforma la casa de un espacio íntimo a un lugar abierto, cambiante, para facilitar un intercambio 
continuo, según las necesidades de quien la habita.

Protagonista del sector en Italia, Eclisse distribuye sus productos por toda Europa y en los principales 
países del resto del mundo gracias a la fortaleza de su red comercial. En España gracias a la provechosa 
experiencia surgida de la colaboración entre Eclisse y su distribuidor BMV, S.L., nace en Barcelona la nueva 

empresa asociada Eclisse Iberia, SL cuya actividad ha iniciado el mes de abril de 2007.
Eclisse Iberia, SL refuerza aún más la presencia de la marca Eclisse en Europa, sumándose al proyecto 
consolidado de otras empresas asociadas presentes en Francia, Polonia, Austria, la República Checa, 

Eslovaquia, Alemania y Brasil.

Para más información, llámenos al número:

Tel. 902 550878

Fax 902 550879

o consulte nuestra página web en:
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LA EMPRESA

ECLISSE

Desde 1989, Eclisse 
responde a las 

exigencias de espacio 
de los proyectos 
arquitectónicos 

modernos proponiendo 
contramarcos para 
puertas correderas 

empotrables de gran 
calidad.

www.eclisse.es

www.eclisse.es
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Eclisse, la solución
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SERVICIOS ECLISSE SERVICIOS ECLISSE

el CLIENTE PRIVADO el DISTRIBUIDOR el PROYECTISTA el INSTALADOR

Eclisse: una inversión para el 
futuro

La robustez  de los contramarcos, las pruebas 
de productos y las soluciones para instalar  
contramarcos de conformidad con las mejores 
prácticas, son una garantía de durabilidad y 
perfecto deslizamiento en el tiempo.

Busca Fácil Eclisse

El software diseñado para elaborar rápidamente 
proyectos y pedidos, disponible on-line en

www.eclisse.es

Departamento técnico

Ponemos a su disposición la experiencia de 
nuestros técnicos para “consejos” personalizados

Asistencia telefónica

Amabilidad y rapidez de respuesta

Internet

Página e información

Marketing 

Una marca popular en más de 60 países a 
través de las ferias nacionales e internacionales, 

material de información para las ventas, 
publicidad y comunicación integrada

Formación 

Cursos de formación técnica
sobre productos y ventas, desarrollado por 

especialistas

Vendedores Asesores en 
marcha

Eclisse  está creciendo junto con sus socios: la 
publicidad, formación, ferias, acciones de 
co-marketing y software innovador para afrontar 
los retos del mercado.

P roblemas         de   espacio     ? 
Eclisse la solución

Más de 10.000 posibilidades, 15 familias de 
productos, accesorios y soluciones fuera de medida 
para optimizar el espacio superando las aspectativas. 
Los contramarcos Eclisse expanden las posibilidades 
del diseño de interiores, re(interpretan) los conceptos 
de intercambio y la utilización de los ambientes.

Bien hecho ... 
palabra de profesional!

Eclisse ha creado soluciones técnicas para permitir 
una perfecta instalación de sus contramarcos. 
Por eso son fáciles de montar y fiables en el 
tiempo, reduciendo prácticamente a cero las 
intervenciones de asistencia.

www.eclisse.es



Innovación e investigación se traducen en una simple palabra: “patente”
En el curso de su historia, Eclisse ha presentado, y continúa haciéndolo, soluciones técnicas nuevas para 
perfeccionar los productos y resolver los problemas relacionados con el uso, el mantenimiento y la aplicación 
de mejoras técnicas. Nuestras más de veinte patentes son una garantía para escoger los productos Eclisse.
Entre nuestras patentes citamos:

 	Luce, el sistema preparado para el paso de conexiones eléctricas;
 	EWOLUTO® corredero es el contramarco diseñado para colgar muebles y estanterías en la misma pared 	
	 en la que se aloja el contramarco;
	el riel extraíble, para poder examinar el contramarco e instalar accesorios en cualquier momento;
	el perfil inferior extraíble de un tirón, para solucionar rápidamente los posibles errores de altura durante 	
	 la colocación;
	el perfil de alineamiento para mantener el contramarco perfectamente alineado durante la colocación, 		
	 evitando así torsiones estructurales;
	el sistema de cierre autocentrante para el panel, que permite reducir el tiempo de instalación, 			 
	 garantizando una postura centrada y un perfecto funcionamiento de cierre.

Estas son algunas de las patentes de Eclisse, que por primera vez en el mercado ha propuesto la motorización 
de los contramarcos, la sincronización para puerta doble y la sincronización para telescópica de las puertas, el 
tratamiento anticalor y anticorrosión, el contramarco para cartón yeso con estructura abierta y el Kit de montaje 
para cartón yeso.

LUCE

Perfil inferior 
extraíble de 
un tirón

Perfil de 
alineamiento

Sistema 
de cierre 
autocentrante

Investigacion y Desarrollo CERTIFICADOS Y PRUEBAS
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Riel
extraíble

EWOLUTO® 
corredero

Eclisse diseña y produce contramarcos para cerramientos correderos, con accesorios y automatismos eléctricos para 
puertas de acuerdo con la norma UNI EN ISO 9001. Para ello, Eclisse ha creado un equipo de Investigación y 
Desarrollo con el que realiza pruebas voluntarias bajo la supervisión de un organismo notificado CSI.
Eclisse ha decidido adoptar voluntariamente un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral según la normativa 
OHSAS 18001. El estándar OHSAS está reconocido internacionalmente y tiene como objetivo la tutela de la seguridad y 
la salud del personal y de todas las personas que entran en contacto con la actividad de la fábrica.

Prueba de durabilidad de los carros de deslizamiento según Norma UNI EN 1527.

Los carros de deslizamiento de 4 ruedas de Eclisse no sufren alteraciones significativas después de 100.000 ciclos de 
abertura y cierre. Además, los carros han obtenido el máximo nivel de resistencia a la corrosión (grado 4) tras 240 horas 
en niebla salina (productos clasificados en grados 1 a 4 según norma UNI EN 1670).

Riel (extraíble):

fabricado en aleación de aluminio 6060 (Norma UNI 9006:1) y protegido con una capa anódica de 10 μm con 
tratamiento térmico T5 que garantiza aun más su durabilidad en el tiempo y en ambientes particularmente húmedos, con 
una dureza superficial tal que permite altas prestaciones y el buen deslizamiento de los carros.

Prueba de efracción: (prueba en concordancia con la norma UNI EN 1629:2000)

sobre la PUERTA CORREDERA INTRODUCIDA EN UN CONTRAMARCO ECLISSE (enlucido y cartón yeso): una 
puerta corredera de muestra, de dimensiones 1000 x 2100 mm, se sometió a la prueba de efracción que simula los 
golpes accidentales más violentos, con un saco húmedo de 30 kilos lanzado ortogonalmente desde varias alturas. El 
contramarco y sus accesorios resultaron intactos, no sufrieron daños ni modificaciones en la fuerza inicial de fricción al 
abrirse.

Prueba anticorrosión:

el contramarco pre barnizado especial, fabricado en chapa de acero con tres capas de protección (galvanizado, base y 
resina epoxi) ha superado una permanencia de 240 horas en una cámara de niebla salina (tasa de humedad de 95% 
y 5% NaCl) sin sufrir ningún proceso de oxidación. Esta versión está indicada para ambientes húmedos como baños, 
saunas y piscinas o para climas con una alta tasa de salinidad y humedad.

Prueba de carga EWOLUTO® corredero:

El contramarco Ewoluto corredero se ha sometido a pruebas para valorar su capacidad en condiciones de carga estática 
(estanterías, soportes, armarios, etc.) La carga de una estantería (con anclaje de dos puntos) fija con tacos de expansión 
normales, llega a los 180 kilos (junto al muro) y hasta 360 kilos si se utiliza un anclaje químico.
La carga máxima de un manillón a 600 mm de distancia de la pared (cuatro puntos de anclaje) llega hasta los 100 kg si 
se usa una fijación de tipo químico y barra enhebrada.

Las pruebas que demuestran la calidad de los productos Eclisse



LA PUERTA ABATIBLE
La puerta a batiente pertenece a un 

modelo de habitabilidad tradicional, 
pero el espacio que ocupa presenta 

limitaciones evidentes si consideramos 
las exigencias de nuestro tiempo: 

abertura reducida, poca luminosidad y 
espacios muertos.

Problemas que necesitan de una 
alternativa extraordinaria.

La evolución nos ha llevado a 
“eclipsar” la puerta: ahora, en lugar 

de rotarla, podemos hacerla entrar en 
la pared, mientras que para cerrarla, 

basta con deslizarla.

LA PUERTA CORREDERA
La puerta que se “eclipsa” no es 
solo una puerta corredera. De 
hecho, tras mucha investigación 
y perfeccionamiento, ahora es un 
verdadero sistema que prevé todas 
las posibilidades de aplicación: desde 
pasos mínimos (60 cm) a grandes 
espacios. Esto significa que el sistema 
se puede usar para un ambiente de 
solo 102 cm de largo, mientras que 
dos habitaciones medianas pueden 
estar unidas por un amplio umbral 
que llegue a transformarlas, con el 
deslizamiento de la puerta, en un solo 
espacio único.

Razones para una elección

Las limitaciones
	Menor posibilidad de uso de los ambientes
	Utilización parcial de los metros disponibles
	Menor posibilidad de aprovechar los espacios más pequeños

Las ventajas
	Mejora en la habitabilidad de los ambientes
	Utilización total de los metros disponibles
	Mayor posibilidad de aprovechar los espacios más pequeños

Cuando abres una puerta...

...ganas el espacio!

Si es Eclisse...

...reduces tu espacio

10 11

LA INNOVACION

*en comparación al proyecto antes estudiado

www.eclisse.es

Espacio recuperado 8 m2*



CARACTERISTICAS VENTAJAS

La capacidad de responder a las exigencias de espacio de los 

proyectos arquitectónicos modernos con soluciones funcionales 

y vanguardistas, la innovación, la investigación, la atención al 

cliente y el empeño por mejorar constantemente el servicio. Estos 

son los factores que han llevado a Eclisse a idear contramarcos 

para puertas correderas empotrables de alta calidad y tecnología, 

que satisfacen las exigencias prácticas de los instaladores y las 

necesidades de funcionalidad de los clientes.

12 13

Eclisse ha estudiado numerosas soluciones para facilitar la 

instalación y el funcionamiento como:

	la red portaenfoscado sobresaliente que simplifica la 			 

	 instalación porque evita la aplicación de redes 				 

	 suplementarias. La red de malla espesa (25 x 50 mm) 			

	 se sitúa entre la chapa y el enlucido para garantizar que 		

	 este último se agarre mejor

	el montante de tope en chapa y madera acopladas: la 		

	 primera evita problemas de deformación y la segunda 		

	 facilita el montaje de las molduras

	el guiador bajo puerta autocentrante se fija directamente 		

	 al contramraco, eliminando posibles errores de centrado

	 y de perforaciones del suelo

	los travesaños horizontales de refuerzo, para dar una gran 		

	 resistencia a la estructura

	el montaje a encaje del kit cartón yeso para hacer más 		

	 fácil el trabajo de los instaladores

Eclisse ofrece una gama realmente completa: 12 familias de 

productos con unas 10.000 posibles soluciones.

Además ofrece soluciones para exterior, accesorios, tratamientos 

especiales y asistencia total.

	Red corrugada: con malla estriada y grabada para mejorar la adherencia del yeso.

www.eclisse.es

Red portaenfoscado 
sobresaliente*

Montante
de tope

Guiador bajo puerta 
autocentrante

Travesaños horizontales 
de refuerzo

Montaje a encaje 
del kit cartón yeso



SISTEMA DE ENGANCHE SIN SOLDADURAS DE LA RED EN EL CONTRAMARCO 
(Patentado)

Evita la formación de herrumbre y las posibles separaciones de la red.

MONTANTES VERTICALES REFORZADOS

Fabricados con doble chapa curvada para que el enlucido forme un cuerpo único con ellos. 
Ofrecen una mayor resistencia en el punto más débil del contramarco, donde podrían formarse 
grietas puesto que es el punto más alejado de la pared.

PERFIL DE ALINEAMIENTO (Patentado)

Este perfil especial, más largo y robusto que el distanciador tradicional, facilita la puesta en obra 
porque fija el interior del contramarco al montante, manteniéndolo perfectamente alineado.

Se suministra de serie en la producción de modelos estándar con un espesor de 90 mm y 108 mm.

PERFIL INFERIOR EXTRAIBLE DE UN TIRON (Patentado)

Corrige las eventuales diferencias de altura entre el contramarco colocado y el suelo terminado.

Se suministra en los modelos UNICO y EXTENSION en la versión enlucido con
espesor 108/125/150 mm. (excluso versión Sideral)

GUIA BAJO PUERTA

Con centrado automático, se aplica muy rápido, directamente en el contramarco,
sin perforar el suelo.

TRAVESAÑO SUPERIOR METALICO CON JUNTA DE POLIESTIRENO

Mejora la resistencia ante eventuales presiones superiores.

CARROS DE DESLIZAMIENTO CON COJINETES DE BOLAS

Garantizan un deslizamiento fluido del panel puerta y una larga duración. La capacidad estándar 
del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo 
pedido.
El revestimiento es de nylon 6.6 con carga elastomérica.

RIEL EXTRAIBLE (Patentado)

Permite un fácil mantenimiento y la posibilidad de montar en cualquier momento distintos 
accesorios, como la motorización, el cierre automático u otras soluciones posibles, sin dañar la 
estructura de la pared.

2 TOPES REGULABLES

Instalados directamente sobre el riel, lo que permite regular la luz de paso en cualquier 
momento.

RED METALICA PORTAENFOSCADO

De malla espesa (25 x 50 mm), permite que el enlucido se agarre mejor.
La red sobresale y hace de unión con la estructura de la pared.

MONTANTE DE TOPE DE MADERA Y METAL

Garantiza la indeformabilidad y facilita el montaje de las molduras.

Se suministra en los modelos: UNICO esp. 90/108 mm, NOVANTA esp. 90/108 mm y UNILATERAL

CHAPA ESTAMPADA PARA EVITAR TENSIONES

De 0,7 mm de grosor, estampada para aumentar la rigidez y ofrecer más robustez.
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TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE REFUERZO

Los 16 travesaños unidos a la red portaenfoscado confieren al contramarco una gran resistencia y 
rigidez, características que permiten contrarrestar eficazmente las tensiones generadas por el fraguado 
del enlucido. Se han concebido para que con la distribución del enlucido tengan el grosor adecuado.

4

VENTAJAS
de los contramarcos para interiores

Versión Enlucido

15

EL MORTERO NO CAE
cuando se aplica, porqué está sujeto por una Red corrugada  con una malla 
espesa (25 x 50 mm), situada justo a la midad entre la chapa y el enlucido

*Red corrugada: con malla estriada y grabada para mejorar la adherencia del yeso.

www.eclisse.es

... Es más fácil de 
trabajar

Eclisse ha pensado las 
soluciones técnicas 
innovadoras, con el fin de 
instalar sus contramarcos 
de conformidad con las 
mejores prácticas, de 
manera rápida y segura, 
también cuando no 
disponemos en la obra de 
las condiciones óptimas.



VERSATILIDAD

La versión no ensamblada (en KIT) permite optimizar
el espacio en los almacenes (más de 50 piezas en un
metro cuadrado).
Además, existe la posibilidad de decidir en la obra el espesor 
de pared terminada a utilizar: 100 o 125 mm.
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RIEL EXTRAIBLE (Patentado)

Permite un fácil mantenimiento y la posibilidad de montar en cualquier momento distintos 
accesorios, como la motorización, el cierre automático u otras soluciones posibles, sin dañar la 
estructura de la pared.

TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE REFUERZO

12 travesaños horizontales de refuerzo realizados en chapa de acero galvanizada de 7/10 de 
espesor, perfilados en forma de cola de milano al revés para garantizar una alta resistencia a las 
compresiones laterales (que aseguran un paso siempre constante,
sin deformaciones).

MONTANTES VERTICALES REFORZADOS

2 montantes verticales reforzados, perfilados en chapa de 12/10 con doble pliegue de refuerzo 
para garantizar una alta resistencia a las presiones laterales.

GUIA BAJO PUERTA

Con centrado automático, se aplica muy rápido, directamente en el contramarco,
sin perforar el suelo.

TRAVESAÑO SUPERIOR METALICO

Mejora la resistencia ante eventuales presiones superiores.

CARROS DE DESLIZAMIENTO CON COJINETES DE BOLAS

Garantizan un deslizamiento fluido del panel puerta y una larga duración. La capacidad estándar 
del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo 
pedido.
El revestimiento es de nylon 6.6 con carga elastomérica.

2 TOPES REGULABLES

Instalados directamente sobre el riel, lo que permite regular la luz de paso en cualquier 
momento.

MONTANTE DE TOPE DE MADERA Y METAL

Garantiza la indeformabilidad y facilita el montaje de los marcos.

Se suministra en los modelos: UNICO, NOVANTA y UNILATERAL
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...es más fácil de montar
Eclisse ha creado soluciones técnicas para permitir una 
perfecta instalación de sus contramarcos. Por eso son 
fáciles de montar y fiables en el tiempo, reduciendo 
prácticamente a cero las intervenciones de asistencia.

17

Embalaje del contramarco
cartón yeso:

140 x 2310 x 110 mm para la versión KIT.
A partir de 640 x 2260 x 110 mm para la 
versión montada.

KIT MONTADO

www.eclisse.es

VENTAJAS
de los contramarcos para interiores

Versión CARTÓN YESO



GAMA

CONTRAMARCOS PARA INTERIORES
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Contramarco para una puerta
UNICO, el contramarco empotrable que esconde una hoja corredera,
resume perfectamente la funcionalidad y la calidad de los sistemas Eclisse, que 
son fiables, robustos y adaptables a las diferentes necesidades,
tanto en el ámbito de las reformas como en la nueva construcción.

Aplicaciones del contramarco

20

Accesorios aplicables

DONDE

Zonas de día, habitaciones, vestidores, trasteros, cocinas, baños

“Recupera espacio 
y mejora la 
practicidad del 
ambiente”

Eclisse UNICO

21

Motorización
permite la abertura y el cierre 
automático de la puerta,
ver pág. 84

Rallenty Soft
Permite a la puerta frensarse y 
cerrarse con suavidad, ver pág. 80

Perfil Security
protege la base de deslizamiento 
de posibles hinchazones causadas 
por la humedad, ver pág. 86

Cierre automático
permite que la puerta se cierre 
sola, ver pág. 81

www.eclisse.es

Tratamientos solo para la versión enlucido (pág. 78)

Versiones

	Contramarco para versión ANTICORROSION
	Contramarco para versión ANTICALOR

	SIDERAL, para abertura extra grande



	 Eclisse UNICO 
versión CARTON YESO

Eclisse UNICO
versión ENLUCIDO
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CONTRAMARCO ESTANDAR CONTRAMARCO ESTANDARPANEL PUERTA PANEL PUERTA

medidas expresadas en mm. medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 
500 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm). Sideral hasta 1500 mm. de longitud y 2900 mm de altura, 
solo para esp.125/150 con medidas totales y asientos interiores que difieren de los indicados en la tabla.

Advertencias
	Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo
	 (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo 		
	 pedido.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 500 a 
2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm). Sideral hasta 2000 mm de longitud y 2900 mm de altura.
Los contramarcos versión Sideral no prevén el sistema de encaje, por lo tanto las medidas totales y los asientos interiores 
resultan diferentes de la tabla.
El sistema de encaje es posible solo para luces de paso de 600 hasta 1300 mm y alturas hasta 2600 mm.
Advertencias
	Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo
	 (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.

NOTAS NOTAS

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 600 x 2020/2100	 1315 x 2110/2190	 650	 625	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 625	 2030/2110

	 650 x 2020/2100	 1465 x 2110/2190	 700	 725	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 675	 2030/2110

	 700 x 2020/2100	 1515 x 2110/2190	 750	 725	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 725	 2030/2110

	 750 x 2020/2100	 1665 x 2110/2190	 800	 825	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 775	 2030/2110

	 800 x 2020/2100	 1715 x 2110/2190	 850	 825	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 825	 2030/2110

	 850 x 2020/2100	 1865 x 2110/2190	 900	 925	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 875	 2030/2110

	 900 x 2020/2100	 1915 x 2110/2190	 950	 925	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 925	 2030/2110

	 950 x 2020/2100	 2015 x 2110/2190	 1000	 1025	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 975	 2030/2110

	 1000 x 2020/2100	 2115 x 2110/2190	 1050	 1025	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 1025	 2030/2110

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 600 x 2020/2100	 1297 x 2105/2185	 650	 617	 100 - 125	 54 - 79	 625	 2030/2110

	 650 x 2020/2100	 1447 x 2105/2185	 700	 717	 100 - 125	 54 - 79	 675	 2030/2110

	 700 x 2020/2100	 1497 x 2105/2185	 750	 717	 100 - 125	 54 - 79	 725	 2030/2110

	 750 x 2020/2100	 1647 x 2105/2185	 800	 817	 100 - 125	 54 - 79	 775	 2030/2110

	 800 x 2020/2100	 1697 x 2105/2185	 850	 817	 100 - 125	 54 - 79	 825	 2030/2110

	 850 x 2020/2100	 1847 x 2105/2185	 900	 917	 100 - 125	 54 - 79	 875	 2030/2110

	 900 x 2020/2100	 1897 x 2105/2185	 950	 917	 100 - 125	 54 - 79	 925	 2030/2110

	 950 x 2020/2100	 2047 x 2105/2185	 1000	 1017	 100 - 125	 54 - 79	 975	 2030/2110

	 1000 x 2020/2100	 2097 x 2105/2185	 1050	 1017	 100 - 125	 54 - 79	 1025	 2030/2110

Nota: El contramarco 
Eclisse puede alojar 
cualquier panel puerta 
corredero estándar
del mercado.
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Contramarco para dos puertas opuestas
EXTENSION es el contramarco Eclisse para dos hojas correderas
empotrables opuestas.
Ideal para unir o separar, con un simple gesto, dos ambientes distintos. 
EXTENSION transforma la casa en un espacio íntimo, pero abierto al mismo 
tiempo, dando continuidad al espacio y facilitando la vida cotidiana.

24

Salones, comedores, salas de reuniones

Eclisse EXTENSION

25

“Crea una gran luz de 
paso, transformando dos 
ambientes en una sola 
sala grande”

Sincronía para doble hoja
permite la apertura y el cierre 
simultáneos de dos puertas, e 
incluye el mecanismo Rallenty Soft, 
ver pág. 82

Rallenty Soft
Permite a la puerta frensarse y 
cerrarse con suavidad, ver pág. 80
*	El modelo ESTENSIONE exige dos 
Rallenty Soft, uno para cada puerta.

x 2*

Aplicaciones del contramarco

www.eclisse.es

Accesorios aplicables

DONDE

Motorización
permite la abertura y el cierre 
automático de la puerta,
ver pág. 84

Perfil Security
protege la base de deslizamiento 
de posibles hinchazones causadas 
por la humedad, ver pág. 86

Tratamientos solo para la versión enlucido (pág. 78)

Versiones

	Contramarco para versión ANTICORROSION
	Contramarco para versión ANTICALOR

	SIDERAL, para abertura extra grande



	 Eclisse EXTENSION 
versión CARTON YESO

Eclisse EXTENSION
versión ENLUCIDO
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CONTRAMARCO ESTANDAR CONTRAMARCO ESTANDARPANEL PUERTA PANEL PUERTA

medidas expresadas en mm. medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2400 mm y en altura de 
500 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm). Sideral hasta 3000 mm de longitud y 2900 mm de altura, 
solo para esp.125/150 con medidas totales y asientos interiores que difieren de los indicados en la tabla.

Advertencias
	Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo
	 (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo 		
	 pedido.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2400 mm y en altura de 500 a 
2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm). Sideral hasta 4000 mm de longitud y 2900 mm de altura.
Los contramarcos versión Sideral no prevén el sistema de encaje, por lo tanto las medidas totales y los asientos interiores 
resultan diferentes de la tabla.
El sistema de encaje es posible solo para luces de paso de 1200 hasta 2600 mm y alturas hasta 2600 mm.
Advertencias
	Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo
	 (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.

NOTAS NOTAS

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 1200 x 2020/2100	 2530 x 2110/2190	 1250	 625	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 625	 2030/2110

	 1300 x 2020/2100	 2830 x 2110/2190	 1350	 725	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 675	 2030/2110

	 1400 x 2020/2100	 2930 x 2110/2190	 1450	 725	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 725	 2030/2110

	 1500 x 2020/2100	 3230 x 2110/2190	 1550	 825	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 775	 2030/2110

	 1600 x 2020/2100	 3330 x 2110/2190	 1650	 825	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 825	 2030/2110

	 1700 x 2020/2100	 3630 x 2110/2190	 1750	 925	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 875	 2030/2110

	 1800 x 2020/2100	 3730 x 2110/2190	 1850	 925	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 925	 2030/2110

	 1900 x 2020/2100	 4030 x 2110/2190	 1950	 1025	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 975	 2030/2110

	 2000 x 2020/2100	 4130 x 2110/2190	 2050	 1025	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 1025	 2030/2110

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 1200 x 2020/2100	 2494 x 2105/2185	 1250	 617	 100 - 125	 54 - 79	 625	 2030/2110

	 1300 x 2020/2100	 2794 x 2105/2185	 1350	 717	 100 - 125	 54 - 79	 675	 2030/2110

	 1400 x 2020/2100	 2894 x 2105/2185	 1450	 717	 100 - 125	 54 - 79	 725	 2030/2110

	 1500 x 2020/2100	 3194 x 2105/2185	 1550	 817	 100 - 125	 54 - 79	 775	 2030/2110

	 1600 x 2020/2100	 3294 x 2105/2185	 1650	 817	 100 - 125	 54 - 79	 825	 2030/2110

	 1700 x 2020/2100	 3594 x 2105/2185	 1750	 917	 100 - 125	 54 - 79	 875	 2030/2110

	 1800 x 2020/2100	 3694 x 2105/2185	 1850	 917	 100 - 125	 54 - 79	 925	 2030/2110

	 1900 x 2020/2100	 3994 x 2105/2185	 1950	 1017	 100 - 125	 54 - 79	 975	 2030/2110

	 2000 x 2020/2100	 4094 x 2105/2185	 2050	 1017	 100 - 125	 54 - 79	 1025	 2030/2110

Nota: El contramarco 
Eclisse puede alojar 
cualquier panel puerta 
corredero estándar
del mercado.

Nota: El contramarco 
Eclisse puede alojar 
cualquier panel puerta 
corredero estándar
del mercado.

www.eclisse.es
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Técnica
		  diseño

La nueva línea de SYNTESIS® LINE comprende sistemas 
correderos y puertas abatibles sin tapajuntas, molduras, 
ni batientes. La puerta se esconde de la vista fundiéndose 
perfectamente con la pared.
La integración total con la pared permite realizar diseños 
de proyecto personalizados de gran impacto estético.

www.eclisse.es

VENTAJAS DE LOS CONTRAMARCOS

El nuevo SYNTESIS® LINE corredero consigue la conjunción perfecta entre técnica y 
diseño para un resultado estético sorprendente.

Estética
La integración total del contramarco en la 

pared que lo alberga queda garantizada por los 
perfiles perimetrales especiales que se presentan 
preenyesados en la versión enlucido (patentada) 

y preparados para su estucado en la versión  
cartón yeso, mientras que el montante de tope 

está revestido de PVC en relieve.
Todos estos detalles aseguran la adherencia 

perfecta del material de acabado y una 
homogeneidad total de la pintura, evitando el 
riesgo de desperfectos con el tiempo. De este 

modo, el contramarco desaparece totalmente de 
la vista, convirtiéndose en parte de la pared.

Robustez
La robustez estructural típica de los contramarcos 
Eclisse es mayor en este modelo para evitar 
alteraciones  a lo largo del hueco de la puerta y 
para responder adecuadamente a las exigencias 
de las medidas especiales.
Las mordazas de refuerzo, el montante de tope 
extruido, el perfil de alineación (patentado) 
y los demás detalles de fabricación eliminan 
los riesgos de deformación, ya sea durante el 
montaje o el uso.

Eclisse SYNTESIS® LINE corredero



Eclisse SYNTESIS® LINE corredero

30 31

Topes reforzados
Aumentan la robustez del contramarco en un 
40% respecto a los perfiles tradicionales, y se 
reduce notablemente el riesgo de flexiones.

Embellecedor cierre delantero
Ofrece un mejor diseño escondiendo el 

cierre delantero.

Sistema de mordaza trasera y guía de 
puerta autocentrante (pendiente de 

patente italiana).
La inserción del panel es notablemente 

más sencilla gracias a la combinación de 
la mordaza posterior (foto A) y de la guía 

autocentrante que se instala sin necesidad de 
hacer agujeros en el suelo (foto B).

A B

8. Riel extraíble 
(Patentado)
Permite la sustitución 
de los mecanismos que 
pueden sufrir desgaste.

18. Cierre delantero
Permite la regulación y 
ofrece un mejor cierre.

11. Montante de tope
revestido de PVC en 
relieve que se puede 
pintar.

13. Contrapicaporte
Ofrece la posibilidad 

de instalar fácilmente el 
picaporte.

12. Perfil de 
alineación
Acompaña al 
contramarco en toda 
su longitud y permite 
crear una unión 
rígida entre la caja 
de tope y el cajón 
metálico, facilitando la 
colocación.

14. Embellecedor 
termoplástico 
transparente

en el tope
Completamente 

transparente, no solo 
aumenta el impacto 

estético del montante 
de tope, sino que 

gracias al cojín de aire 
que se crea, la puerta 
choca con suavidad.

10. Travesaños 
horizontales de 
refuerzo
14 travesaños (12 para 
la versión cartón yeso) 
horizontales de refuerzo 
en chapa cincada de 
grosor 7/10, perfilados 
en forma trapezoidal 
para garantizar una 
alta resistencia a las 
compresiones laterales 
(y así garantizar que 
el paso de la puerta 
se mantenga siempre 
constante).

9. Cepillo regulable
Soluciona cualquier 
error de altura en 
la colocación del 
contramarco.

15. Bajopuerta
Aumenta la robustez 

y la integridad del 
contramarco.

16. Cierre posterior 
de puerta regulable

Permite modificar la luz 
de paso sin desmontar 
el panel de la puerta.

7. Red sobresaliente
La red de malla (50x25 
mm) y el corrugado 
especial mejoran la 
adherencia del yeso 
a la chapa. La red 
sobresale y actúa como 
punto de unión con la 
pared.

17. Carros de 
deslizamiento 

certificados con 
cojinetes de bolas

Garantizan la duración, 
la fluidez y el silencio 
del deslizamiento. La 
carga estándar es de 

80 kilos.
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Perfil de estructura integrada
Los montantes verticales, el travesaño 

superior y el montante de tope se presentan 
preenyesados en la versión enlucido y listos 
para su estucado en la versión cartón yeso, 

lo que permite que se pinten del mismo color 
que la pared que alojará el contramarco.

Juntas de refuerzo
Garantizan la linealidad y una mejor unión 
de travesaños, cajón y topes.

Sistema de escuadras reforzadas
Ofrece garantía de linealidad, cuadratura
y robustez.

6

5



Contramarco para una puerta
SYNTESIS® LINE es el contramarco para una hoja corredera empotrable
sin acabado exterior.
Una solución de carácter exquisitamente moderno,
perfecta para los ambientes minimalistas y para aquellos a quienes
les guste decorar sin decoración.

32

DONDE

Acabado perfecto

Zonas de día, habitaciones, vestidores

33

“Nada que distraiga 
la vista, ni batientes, 
ni molduras”

SYNTESIS® LINE está dotado de una sólida estructura, con 
perfiles reforzados en toda la abertura que garantizan 

rigidez contra las vibraciones, y preenfoscados para crear 
una superficie que mejore la adherencia del acabado

y de la pintura, aplicados en la obra.
De esta manera se garantiza el mismo resultado estético 

en toda la superficie de la pared.

Aplicaciones del contramarco

www.eclisse.es

Perfil Security
protege la base de deslizamiento 
de posibles hinchazones causadas 
por la humedad, ver pág. 86

Accesorios aplicables

VIDRIO
Adaptador para puertas de vidrio con pletina de acero inoxidable y 
complementos para montante de tope, y cepillos revestidos en PVC 
barnizable, ver pág. 89.

Eclisse SYNTESIS® LINE corredero



	 Eclisse SYNTESIS® LINE corredero 
versión CARTON YESO

Eclisse SYNTESIS® LINE corredero
versión ENLUCIDO
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CONTRAMARCO ESTANDAR CONTRAMARCO ESTANDARPANEL PUERTA PANEL PUERTA

	 LUZ DE PASO			   MEDIDA TOTAL	 PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 A x H	 L	 B	 C x H1			   LP	 HP

	 600 x 2020/2100	 520	 735	 1385 x 2080/2160	 108/125/150	 54	 625	 2012/2092

	 700 x 2020/2100	 620	 835	 1585 x 2080/2160	 108/125/150	 54	 725	 2012/2092

	 800 x 2020/2100	 720	 935	 1785 x 2080/2160	 108/125/150	 54	 825	 2012/2092

	 900 x 2020/2100	 820	 1035	 1985 x 2080/2160	 108/125/150	 54	 925	 2012/2092

	 1000 x 2020/2100	 920	 1135	 2185 x 2080/2160	 108/125/150	 54	 1025	 2012/2092

	 LUZ DE PASO			   MEDIDA TOTAL	 PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 A x H	 L	 B	 C x H1			   LP	 HP

	 600 x 2020/2100	 520	 735	 1385 x 2080/2160	 100/125/150	 54	 625	 2012/2092

	 700 x 2020/2100	 620	 835	 1585 x 2080/2160	 100/125/150	 54	 725	 2012/2092

	 800 x 2020/2100	 720	 935	 1785 x 2080/2160	 100/125/150	 54	 825	 2012/2092

	 900 x 2020/2100	 820	 1035	 1985 x 2080/2160	 100/125/150	 54	 925	 2012/2092

	 1000 x 2020/2100	 920	 1135	 2185 x 2080/2160	 100/125/150	 54	 1025	 2012/2092

Nota: Los paneles alojados 
en el modelo SYNTESIS® LINE 
deben estar fresados como indica 
el dibujo en la parte superior 
(excepto las puertas cristal).

Nota: Los paneles alojados 
en el modelo SYNTESIS® LINE 
deben estar fresados como indica 
el dibujo en la parte superior 
(excepto las puertas cristal).

www.eclisse.es
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medidas expresadas en mm. medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm.

Advertencias
	Grosor obligatorio de 125, 150 mm para A superiores a 1000 mm para cualquier altura.
	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm.

Advertencias
	Grosor obligatorio de 125, 150 mm para H a partir de 2150 mm; A superiores a 1000 mm para cualquier altura.
	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

	 Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, Eclisse aconseja que el panel puerta 		
	 sobresalga 80 mm.
	Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso A.
 Para empotrar completamente el panel prever un surco de paso.
 El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes dimensiones: 7x15 mm.

	 Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, Eclisse aconseja que el panel puerta 		
	 sobresalga 80 mm.
	Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso A.
 Para empotrar completamente el panel prever un surco de paso.
 El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes dimensiones: 7x15 mm.

NOTAS NOTAS

IMPORTANTE IMPORTANTE
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Contramarco para dos puertas
SYNTESIS® LINE extensión es la versión del contramarco sin acabado exterior
que esconde dos hojas correderas opuestas.
La integración total con la pared, que no presenta batientes ni molduras,
permite la realización de un proyecto elegante y personalizado.
SYNTESIS® LINE rediseña el espacio y crea un nuevo equilibrio entre los ambientes 
de la casa.

36 37

Eclisse SYNTESIS® LINE extensión

“Para responder
al deseo de sobriedad 
de los proyectos de 
interiorismo modernos.”

DONDE

Acabado perfecto

Zonas de día, habitaciones, vestidores

SYNTESIS® LINE está dotado de una sólida estructura, con 
perfiles reforzados en toda la abertura que garantizan 

rigidez contra las vibraciones, y preenfoscados para crear 
una superficie que mejore la adherencia del acabado

y de la pintura, aplicados en la obra.
De esta manera se garantiza el mismo resultado estético 

en toda la superficie de la pared.

Aplicaciones del contramarco

www.eclisse.es

Perfil Security
protege la base de deslizamiento 
de posibles hinchazones causadas 
por la humedad, ver pág. 86

Accesorios aplicables

VIDRIO
Adaptador para puertas de vidrio con pletina de acero inoxidable y 
complementos para montante de tope, y cepillos revestidos en PVC 
barnizable, ver pág. 89.



	 Eclisse SYNTESIS® LINE extensión 
versión CARTON YESO

Eclisse SYNTESIS® LINE extensión
versión ENLUCIDO
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CONTRAMARCO ESTANDAR CONTRAMARCO ESTANDARPANEL PUERTA PANEL PUERTA

	 LUZ DE PASO			   MEDIDA TOTAL	 PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 A x H	 L	 B	 C x H1			   LP	 HP

	 1200 x 2020/2100	 1040	 735	 2670 x 2080/2160	 108/125/150	 54	 625	 2012/2092

	 1400 x 2020/2100	 1240	 835	 3070 x 2080/2160	 108/125/150	 54	 725	 2012/2092

	 1600 x 2020/2100	 1440	 935	 3470 x 2080/2160	 108/125/150	 54	 825	 2012/2092

	 1800 x 2020/2100	 1640	 1035	 3870 x 2080/2160	 108/125/150	 54	 925	 2012/2092

	 2000 x 2020/2100	 1840	 1135	 4270 x 2080/2160	 108/125/150	 54	 1025	 2012/2092

	 LUZ DE PASO			   MEDIDA TOTAL	 PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 A x H	 L	 B	 C x H1			   LP	 HP

	 1200 x 2020/2100	 1040	 735	 2670 x 2080/2160	 100/125/150	 54	 625	 2012/2092

	 1400 x 2020/2100	 1240	 835	 3070 x 2080/2160	 100/125/150	 54	 725	 2012/2092

	 1600 x 2020/2100	 1440	 935	 3470 x 2080/2160	 100/125/150	 54	 825	 2012/2092

	 1800 x 2020/2100	 1640	 1035	 3870 x 2080/2160	 100/125/150	 54	 925	 2012/2092

	 2000 x 2020/2100	 1840	 1135	 4270 x 2080/2160	 100/125/150	 54	 1025	 2012/2092

www.eclisse.es
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medidas expresadas en mm. medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm.

Advertencias
	Grosor obligatorio de 125, 150 mm para A superiores a 2000 mm para cualquier altura.
	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm.

Advertencias
	Grosor obligatorio de 125, 150 mm para H a partir de 2150 mm; A superiores a 2000 mm para cualquier altura.
	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

	 Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, Eclisse aconseja que el panel puerta 		
	 sobresalga 80 mm.
	Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso A.
 Para empotrar completamente el panel prever un surco de paso.
 El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes dimensiones: 7x15 mm.

	 Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, Eclisse aconseja que el panel puerta 		
	 sobresalga 80 mm.
	Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso A.
 Para empotrar completamente el panel prever un surco de paso.
 El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes dimensiones: 7x15 mm.

NOTAS NOTAS

IMPORTANTE IMPORTANTE

LP

HP

LP

HP

Nota: Los paneles alojados 
en el modelo SYNTESIS® LINE 
deben estar fresados como indica 
el dibujo en la parte superior 
(excepto las puertas cristal).

Nota: Los paneles alojados 
en el modelo SYNTESIS® LINE 
deben estar fresados como indica 
el dibujo en la parte superior 
(excepto las puertas cristal).



Contramarco para una puerta e dos puertas
¡Bienvenido  a la evolución del espacio!

EWOLUTO® corredero (patentado), es el primer y único contramarco 
diseñado para colocar, en la misma pared en la que se aloja el contramarco, 
muebles, colgadores y estanterías.
Pionero en el mercado, amplia las posibilidas de los proyectos de interiorismo.

EWOLUTO® corredero está disponible en versión enlucido y viene preparado 
de serie para la fijación de cargas a ambos lados.

40 41

“Desde hoy, el 
contramarco se 
convierte en una 
auténtica pared.”

Aplicaciones del contramarco

www.eclisse.es

Accesorios aplicables

Motorización
permite la abertura y el cierre 
automático de la puerta,
ver pág. 84

Perfil Security
protege la base de deslizamiento 
de posibles hinchazones causadas 
por la humedad, ver pág. 86

Salones, comedores, salas de reuniones

DONDE

Rallenty Soft
Permite a la puerta frensarse y 
cerrarse con suavidad, ver pág. 80

Sincronía para doble hoja
permite la apertura y el cierre 
simultáneos de dos puertas, e 
incluye el mecanismo Rallenty Soft, 
ver pág. 82

Eclisse EWOLUTO® corredero



detalles técnicos

42 43

Eclisse EWOLUTO® corredero
EWOLUTO® corredero, EL ÚNICO CONTRAMARCO DEL MERCADO QUE ELIMINA 
CASI CUALQUIER LIMITE A LAS POSIBILIDADES DE PROYECTOS DE INTERIORES

Cuando hay poco 
espacio, incluso una 

puerta corredera tiene 
limitaciones que hacen 

que sea imposible de 
aprovechar la pared en 

la que se inserta...

... el modelo 
EWOLUTO® corredero 
te permite colgar o fijar 
estanterías, colgadores 
y mamparas de baño 
en la pared donde 
se esconde la puerta 
corredera.

ANCLAJE DE CUATRO PUNTOS
(usar fijador químico y barra enhebrada)

ANCLAJE DE DOS PUNTOS

La capacidad de una estantería (anclaje de dos puntos) varía según el tipo de los tornillos utilizados y la distancia entre la 
pred y la punta de la estantería. El uso de tornillos tradicionales de expansión asegura una capacidad entre los 30 kilos (a 
600 mm de la pared) y 180 kilos (junto a la pared).
Un anclaje químico (*) tiene una capacidad mayor: 60 kg a 600 mm de distancia de la pared y 360 kg junto a la pared.
En caso de colocar un manillón (cuatro puntos de anclaje), Eclisse aconseja la fijación química y  la barra enhebrada.
La capacidad máxima del manillón a 600 mm de distancia de la pared es de 100 kilos.

Los valores indicados en las figuras son indicaciones prudenciales. El personal técnico puede modificar los valores de capacidad según las características y el tipo de la 
instalación. Eclisse S.r.l. se limita a ofrecer consejos útiles sobre la modalidad de anclaje y colocación. Para detalles particulares o información importante, consulte siempre 
directamente con un técnico.

Eclisse s.r.l. ha llevado a cabo, en colaboración con el instituto CSI, algunas pruebas voluntarias para determinar la 
capacidad de la superficie verticar del contramarco EWOLUTO® corredero. Las pruebas se han realizado para ofrecer un 
producto cuya superficie pueda utilizarse para colgar cargas (estanterías, manillones, colgadores) con total seguridad.

www.eclisse.es

CONTRAMARCO 
EWOLUTO® 

corredero ha 
estado sometido 

a pruebas 
para evaluar 
la capacidad 

del sistema de 
rodamientos en 
condiciones de 
carga con dos 

puntos de fijación 
(colgador) y con 
cuatro puntos de 

fijación (manillón) 
instalados 

con anclaje 
químico, según la 

metodología de 
prueba EC_IT01 
Rev.0, propuesta 

por el propio 
fabricante.

CONTRAMARCO 
EWOLUTO® 
corredero ha 
estado sometido 
a pruebas 
para evaluar 
la capacidad 
del sistema de 
rodamientos en 
condiciones de 
carga con dos 
puntos de fijación 
(colgador) y con 
cuatro puntos de 
fijación (manillón) 
instalados con 
tornillos de 
expansión, según 
la metodología de 
prueba EC_IT 01 
Rev. 0 propuesta 
por el propio 
fabricante.
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	 Eclisse EWOLUTO® corredero extensión 

versión CARTON YESO

Eclisse EWOLUTO® corredero único
versión ENLUCIDO

www.eclisse.es
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CONTRAMARCO ESTANDAR CONTRAMARCO ESTANDARPANEL PUERTA PANEL PUERTA

medidas expresadas en mm. medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 1000
a 2400 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).
 
Advertencias
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.
	El contramarco EWOLUTO® corredero puede alojar cualquier panel puerta corredero excepto las puertas cristal + aluminio.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2400 mm y en altura de 1000
a 2400 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).
 
Advertencias
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.
	El contramarco EWOLUTO® corredero puede alojar cualquier panel puerta corredero excepto las puertas cristal + aluminio.

NOTAS NOTAS

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 600 x 2020/2100	 1376 x 2125/2205	 650	 662	 150	 63	 625	 2030/2110

	 700 x 2020/2100	 1576 x 2125/2205	 750	 762	 150	 63	 725	 2030/2110

	 800 x 2020/2100	 1776 x 2125/2205	 850	 862	 150	 63	 825	 2030/2110

	 900 x 2020/2100	 1976 x 2125/2205	 950	 962	 150	 63	 925	 2030/2110

	 1000 x 2020/2100	 2176 x 2125/2205	 1050	 1062	 150	 63	 1025	 2030/2110

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 1200 x 2020/2100	 2610 x 2125/2205	 1250	 662	 150	 63	 625	 2030/2110

	 1400 x 2020/2100	 3010 x 2125/2205	 1450	 762	 150	 63	 725	 2030/2110

	 1600 x 2020/2100	 3410 x 2125/2205	 1650	 862	 150	 63	 825	 2030/2110

	 1800 x 2020/2100	 3810 x 2125/2205	 1850	 962	 150	 63	 925	 2030/2110

	 2000 x 2020/2100	 4210 x 2125/2205	 2050	 1062	 150	 63	 1025	 2030/2110
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Contramarco para una puerta
LUCE representa la síntesis de la experiencia y del know-how de Eclisse:
es el primer contramarco del mercado que permite soportar, en la misma pared en 
la que se aloja el contramarco, puntos de luz, termostatos, interruptores y cables 
telefónicos, eliminando definitivamente las soluciones incómodas y escasamente 
funcionales (sistema patentado).

Capacidad de apliques: hasta 5 apliques en cada lado.

46

DONDE

47

Eclisse LUCE único

“Eclisse Luce è la 
soluzione ideale 
per mantenere i 
punti luce vicino al 
passaggio porta”

Donde sea necesario tener puntos de luz, termostatos o interruptores en la misma pared en la 
que está alojado el contramarco

Aplicaciones del contramarco

www.eclisse.es

Accesorios aplicables

Motorización
permite la abertura y el cierre 
automático de la puerta,
ver pág. 84

Rallenty Soft
Permite a la puerta frensarse y 
cerrarse con suavidad, ver pág. 80

Perfil Security
protege la base de deslizamiento 
de posibles hinchazones causadas 
por la humedad, ver pág. 86

Cierre automático
permite que la puerta se cierre 
sola, ver pág. 81

Tratamientos solo para la versión enlucido (pág. 78)

	Contramarco para versión ANTICORROSION



	 Eclisse LUCE único 
versión CARTON YESO

Eclisse LUCE único
versión ENLUCIDO
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CONTRAMARCO ESTANDAR CONTRAMARCO ESTANDARPANEL PUERTA PANEL PUERTA

medidas expresadas en mm. medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias
	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.
	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm
	 (se incluyen dos cajas)

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias
	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.
	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm
	 (se incluyen dos cajas)

NOTAS NOTAS

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 600 x 2020/2100	 1315 x 2110/2190	 650	 625	 150	 64	 625	 2030/2110

	 650 x 2020/2100	 1465 x 2110/2190	 700	 725	 150	 64	 675	 2030/2110

	 700 x 2020/2100	 1515 x 2110/2190	 750	 725	 150	 64	 725	 2030/2110

	 750 x 2020/2100	 1665 x 2110/2190	 800	 825	 150	 64	 775	 2030/2110

	 800 x 2020/2100	 1715 x 2110/2190	 850	 825	 150	 64	 825	 2030/2110

	 850 x 2020/2100	 1865 x 2110/2190	 900	 925	 150	 64	 875	 2030/2110

	 900 x 2020/2100	 1915 x 2110/2190	 950	 925	 150	 64	 925	 2030/2110

	 950 x 2020/2100	 2015 x 2110/2190	 1000	 1025	 150	 64	 975	 2030/2110

	 1000 x 2020/2100	 2115 x 2110/2190	 1050	 1025	 150	 64	 1025	 2030/2110

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 600 x 2020/2100	 1301 x 2105/2185	 650	 615	 150	 64	 625	 2030/2110

	 650 x 2020/2100	 1451 x 2105/2185	 700	 715	 150	 64	 675	 2030/2110

	 700 x 2020/2100	 1501 x 2105/2185	 750	 715	 150	 64	 725	 2030/2110

	 750 x 2020/2100	 1651 x 2105/2185	 800	 815	 150	 64	 775	 2030/2110

	 800 x 2020/2100	 1701 x 2105/2185	 850	 815	 150	 64	 825	 2030/2110

	 850 x 2020/2100	 1851 x 2105/2185	 900	 915	 150	 64	 875	 2030/2110

	 900 x 2020/2100	 1901 x 2105/2185	 950	 915	 150	 64	 925	 2030/2110

	 950 x 2020/2100	 2051 x 2105/2185	 1000	 1015	 150	 64	 975	 2030/2110

	 1000 x 2020/2100	 2101 x 2105/2185	 1050	 1015	 150	 64	 1025	 2030/2110

Nota: El contramarco 
Eclisse puede alojar 
cualquier panel puerta 
corredero estándar
del mercado.

Nota: El contramarco 
Eclisse puede alojar 
cualquier panel puerta 
corredero estándar
del mercado.

www.eclisse.es
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Contramarco para dos puertas opuestas
La versión del contramarco Luce para dos puertas correderas empotrables
y opuestas, permite alojar hasta cinco cajas eléctricas a
ambos lados (sistema patentado).
Según las exigencias es posible colocarlas en una sola hoja (5+5)
o en ambas (10+10).

Otra posibilidad para racionalizar los espacios conjugando
funcionalidad y estética.

50
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Eclisse LUCE extensión

“Luce: habitabilidad 
y comodidad 
además de espacio”

Salones, comedores, salas de reuniones

Aplicaciones del contramarco

Rallenty Soft
Permite a la puerta frensarse y 
cerrarse con suavidad, ver pág. 80
*	El modelo ESTENSIONE exige dos 
Rallenty Soft, uno para cada puerta.

x 2*

Accesorios aplicables

Motorización
permite la abertura y el cierre 
automático de la puerta,
ver pág. 84

Perfil Security
protege la base de deslizamiento 
de posibles hinchazones causadas 
por la humedad, ver pág. 86

www.eclisse.es

Sincronía para doble hoja
permite la apertura y el cierre 
simultáneos de dos puertas, e 
incluye el mecanismo Rallenty Soft, 
ver pág. 82

Tratamientos solo para la versión enlucido (pág. 78)

	Contramarco para versión ANTICORROSION



	 Eclisse LUCE extensión 
versión CARTON YESO

Eclisse LUCE extensión
versión ENLUCIDO
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CONTRAMARCO ESTANDAR CONTRAMARCO ESTANDARPANEL PUERTA PANEL PUERTA

medidas expresadas en mm. medidas expresadas en mm.

NOTAS NOTAS

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 1200 x 2020/2100	 2530 x 2110/2190	 1250	 625	 150	 64	 625	 2030/2110

	 1300 x 2020/2100	 2830 x 2110/2190	 1350	 725	 150	 64	 675	 2030/2110

	 1400 x 2020/2100	 2930 x 2110/2190	 1450	 725	 150	 64	 725	 2030/2110

	 1500 x 2020/2100	 3230 x 2110/2190	 1550	 825	 150	 64	 775	 2030/2110

	 1600 x 2020/2100	 3330 x 2110/2190	 1650	 825	 150	 64	 825	 2030/2110

	 1700 x 2020/2100	 3630 x 2110/2190	 1750	 925	 150	 64	 875	 2030/2110

	 1800 x 2020/2100	 3730 x 2110/2190	 1850	 925	 9150	 64	 925	 2030/2110

	 1900 x 2020/2100	 4030 x 2110/2190	 1950	 1025	 150	 64	 975	 2030/2110

	 2000 x 2020/2100	 4130 x 2110/2190	 2050	 1025	 150	 64	 1025	 2030/2110

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 1200 x 2020/2100	 2520 x 2105/2185	 1250	 615	 150	 64	 625	 2030/2110

	 1300 x 2020/2100	 2820 x 2105/2185	 1350	 715	 150	 64	 675	 2030/2110

	 1400 x 2020/2100	 2920 x 2105/2185	 1450	 715	 150	 64	 725	 2030/2110

	 1500 x 2020/2100	 3220 x 2105/2185	 1550	 815	 150	 64	 775	 2030/2110

	 1600 x 2020/2100	 3320 x 2105/2185	 1650	 815	 150	 64	 825	 2030/2110

	 1700 x 2020/2100	 3620 x 2105/2185	 1750	 915	 150	 64	 875	 2030/2110

	 1800 x 2020/2100	 3720 x 2105/2185	 1850	 915	 150	 64	 925	 2030/2110

	 1900 x 2020/2100	 4020 x 2105/2185	 1950	 1015	 150	 64	 975	 2030/2110

	 2000 x 2020/2100	 4120 x 2105/2185	 2050	 1015	 150	 64	 1025	 2030/2110

Nota: El contramarco 
Eclisse puede alojar 
cualquier panel puerta 
corredero estándar
del mercado.

Nota: El contramarco 
Eclisse puede alojar 
cualquier panel puerta 
corredero estándar
del mercado.

www.eclisse.es
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Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias
	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.
	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm
	 (se incluyen dos cajas)
	Es posible colocar los puntos de luz sobre ambas hojas

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias
	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.
	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm
	 (se incluyen dos cajas)
	Es posible colocar los puntos de luz sobre ambas hojas
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Contramarco para dos puertas paralelas
Eclisse TELESCOPICA aloja en el mismo hueco dos hojas correderas paralelas.
En sintonía con las tendencias contemporáneas, este modelo ofrece continuidad 
al espacio.
Se pueden crear ambientes amplios y luminosos usando un espacio pequeño.

54

DONDE

Salones, comedores, salas de reuniones

Eclisse TELESCOPICA

55

“Permite obtener 
grandes luces de 
paso utilizando 
un espacio de 
dimensiones 
reducidas”

Sincronización para 
puerta telescópica
permite el movimiento simultáneo 
de las dos puertas que se deslizan 
en la misma dirección, ver pág. 83

Sincronización+
Rallenty Soft
Permite a la puerta frensarse y 
cerrarse con suavidad, ver págg. 
80, 83

Aplicaciones del contramarco

www.eclisse.es

Accesorios aplicables

Perfil Security
protege la base de deslizamiento 
de posibles hinchazones causadas 
por la humedad, ver pág. 86

Tratamientos solo para la versión enlucido (pág. 78)

	Contramarco para versión ANTICORROSION



	 Eclisse TELESCOPICA 
versión CARTON YESO

Eclisse TELESCOPICA
versión ENLUCIDO
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CONTRAMARCO ESTANDAR CONTRAMARCO ESTANDARPANEL PUERTA PANEL PUERTA

medidas expresadas en mm. medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1140 a 2340 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias
	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor máximo de 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 Kg.

Nota - Los paneles sobresalen de las molduras del contramarco.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1140 a 2340 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias
	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor máximo de 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

Nota - Los paneles sobresalen de las molduras del contramarco.

NOTAS NOTAS

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 1140 x 2020/2100	 1855 x 2110/2190	 1190	 625	 180	 144	 625	 2030/2110

	 1340 x 2020/2100	 2155 x 2110/2190	 1390	 725	 180	 144	 725	 2030/2110

	 1540 x 2020/2100	 2455 x 2110/2190	 1590	 825	 180	 144	 825	 2030/2110

	 1740 x 2020/2100	 2755 x 2110/2190	 1790	 925	 180	 144	 925	 2030/2110

	 1940 x 2020/2100	 3055 x 2110/2190	 1990	 1025	 180	 144	 1025	 2030/2110

	 2140 x 2020/2100	 3355 x 2110/2190	 2190	 1125	 180	 144	 1125	 2030/2110

	 2340 x 2020/2100	 3655 x 2110/2190	 2390	 1225	 180	 144	 1225	 2030/2110

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 1140 x 2020/2100	 1853 x 2105/2185	 1190	 625	 180	 144	 625	 2030/2110

	 1340 x 2020/2100	 2153 x 2105/2185	 1390	 725	 180	 144	 725	 2030/2110

	 1540 x 2020/2100	 2453 x 2105/2185	 1590	 825	 180	 144	 825	 2030/2110

	 1740 x 2020/2100	 2753 x 2105/2185	 1790	 925	 180	 144	 925	 2030/2110

	 1940 x 2020/2100	 3053 x 2105/2185	 1990	 1025	 180	 144	 1025	 2030/2110

	 2140 x 2020/2100	 3353 x 2105/2185	 2190	 1125	 180	 144	 1125	 2030/2110

	 2340 x 2020/2100	 3653 x 2105/2185	 2390	 1225	 180	 144	 1225	 2030/2110

Nota: El contramarco 
Eclisse puede alojar 
cualquier panel puerta 
corredero estándar
del mercado.

Nota: El contramarco 
Eclisse puede alojar 
cualquier panel puerta 
corredero estándar
del mercado.

www.eclisse.es
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Contramarco para dos puertas paralelas opuestas
El modelo TELESCOPICA extensión es el contramarco que permite esconder 
cuatro hojas paralelas correderas (2 + 2 opuestas), llegando a cubrir grandes 
luces de paso.
Este sistema corredero optimiza la dimensión y fluidez de los espacios, 
revalorizando los ambientes importantes.

58

DONDE

Salones, comedores, salas de reuniones

Eclisse TELESCOPICA extensión

59

“Permite cubrir luces 
de paso de hasta
4700 mm.”

x 2*x 2*

Sincronización+
Rallenty Soft
Permite a la puerta frensarse y 
cerrarse con suavidad, ver págg. 
80, 83

*El modelo TELESCOPICA estensione 
exige dos Rallenty Soft, uno para cada 
Sincronización.

Aplicaciones del contramarco

www.eclisse.es

Sincronización para 
puerta telescópica
permite el movimiento simultáneo 
de las dos puertas que se deslizan 
en la misma dirección, ver pág. 83

*	El modelo TELESCOPICA estensione 
exige dos Sincronizaciones.

Accesorios aplicables

Perfil Security
protege la base de deslizamiento 
de posibles hinchazones causadas 
por la humedad, ver pág. 86

Tratamientos solo para la versión enlucido (pág. 78)

	Contramarco para versión ANTICORROSION



	 Eclisse TELESCOPICA extensión 
versión CARTON YESO

Eclisse TELESCOPICA extensión
versión ENLUCIDO
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CONTRAMARCO ESTANDAR CONTRAMARCO ESTANDARPANEL PUERTA PANEL PUERTA

medidas expresadas en mm. medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 2300 a 4700 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias
	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor máximo de 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

Nota - Los paneles sobresalen de las molduras del contramarco.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 2300 a 4700 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias
	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor máximo de 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

Nota - Los paneles sobresalen de las molduras del contramarco.

NOTAS NOTAS

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 2300 x 2020/2100	 3630 x 2110/2190	 2350	 625	 180	 144	 625	 2030/2110

	 2700 x 2020/2100	 4230 x 2110/2190	 2750	 725	 180	 144	 725	 2030/2110

	 3100 x 2020/2100	 4830 x 2110/2190	 3150	 825	 180	 144	 825	 2030/2110

	 3500 x 2020/2100	 5430 x 2110/2190	 3550	 925	 180	 144	 925	 2030/2110

	 3900 x 2020/2100	 6030 x 2110/2190	 3950	 1025	 180	 144	 1025	 2030/2110

	 4300 x 2020/2100	 6630 x 2110/2190	 4350	 1125	 180	 144	 1125	 2030/2110

	 4700 x 2020/2100	 7230 x 2110/2190	 4750	 1225	 180	 144	 1225	 2030/2110

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 2300 x 2020/2100	 3644 x 2105/2185	 2350	 625	 180	 144	 625	 2030/2110

	 2700 x 2020/2100	 4244 x 2105/2185	 2750	 725	 180	 144	 725	 2030/2110

	 3100 x 2020/2100	 4844 x 2105/2185	 3150	 825	 180	 144	 825	 2030/2110

	 3500 x 2020/2100	 5444 x 2105/2185	 3550	 925	 180	 144	 925	 2030/2110

	 3900 x 2020/2100	 6044 x 2105/2185	 3950	 1025	 180	 144	 1025	 2030/2110

	 4300 x 2020/2100	 6644 x 2105/2185	 4350	 1125	 180	 144	 1125	 2030/2110

	 4700 x 2020/2100	 7244 x 2105/2185	 4750	 1225	 180	 144	 1225	 2030/2110

www.eclisse.es
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Contramarco para puerta curva
Nacido para ofrecer nuevas soluciones a las exigencias más dispares
de los proyectos de interiorismo, Eclisse CIRCULAR esconde una hoja corredera 
empotrable curva.
Este modelo permite reinterpretar la tradicional subdivisión de los espacios 
domésticos.

62

DONDE

63

Eclisse CIRCULAR único

“Confiere armonía
y elegancia a todo 
el ambiente.”

En paredes de planta curva

Especificaciones del riel curvo
versión enlucido

Especificaciones del riel curvo
versión cartón yeso

Fabricados especialmente para 
deslizarse dentro del riel curvo, 
los carros de deslizamiento de 
doble rueda Eclisse se adaptan 
a diferentes radios de curvatura.

Aplicaciones del contramarco

www.eclisse.es

detalles técnicos

Tratamientos solo para la versión enlucido (pág. 78)

	Contramarco para versión ANTICORROSION
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CONTRAMARCO ESTANDAR CONTRAMARCO ESTANDARNOTAS NOTAS
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	 Eclisse CIRCULAR único 
versión CARTON YESO

Eclisse CIRCULAR único
versión ENLUCIDO
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	 RADIO	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 R	 L x H	 C x H1	 A	 B
	 1000	 600 x 2000/2100	 1250 x 2158/2258	 660	 650	 125	 72

		  700 x 2000/2100	 1390 x 2158/2258	 760	 735	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1545 x 2158/2258	 860	 860	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1650 x 2158/2258	 960	 940	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 1760 x 2158/2258	 1060	 1055	 125	 72

	 1200	 600 x 2000/2100	 1295 x 2158/2258	 660	 665	 125	 72

		  700 x 2000/2100	 1450 x 2158/2258	 760	 755	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1600 x 2158/2258	 860	 840	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1770 x 2158/2258	 960	 970	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 1890 x 2158/2258	 1060	 1055	 125	 72

	 1300	 600 x 2000/2100	 1305 x 2158/2258	 660	 670	 125	 72

		  700 x 2000/2100	 1470 x 2158/2258	 760	 760	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1625 x 2158/2258	 860	 850	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1775 x 2158/2258	 960	 935	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 1940 x 2158/2258	 1060	 1065	 125	 72

	 1500	 600 x 2000/2100	 1330 x 2158/2258	 660	 675	 125	 72

		  700 x 2000/2100	 1500 x 2158/2258	 760	 770	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1665 x 2158/2258	 860	 860	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1825 x 2158/2258	 960	 950	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 1975 x 2158/2258	 1060	 1040	 125	 72

	 1700	 600 x 2000/2100	 1300 x 2158/2258	 660	 640	 125	 72

		  700 x 2000/2100	 1480 x 2158/2258	 760	 730	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1695 x 2158/2258	 860	 870	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1865 x 2158/2258	 960	 965	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 2025 x 2158/2258	 1060	 1055	 125	 72

	 1800	 600 x 2000/2100	 1350 x 2158/2258	 660	 685	 125	 72

		  700 x 2000/2100	 1530 x 2158/2258	 760	 780	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1705 x 2158/2258	 860	 870	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1875 x 2158/2258	 960	 965	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 2040 x 2158/2258	 1060	 1055	 125	 72

	 2000	 600 x 2000/2100	 1360 x 2158/2258	 660	 690	 125	 72	

		  700 x 2000/2100	 1540 x 2158/2258	 760	 785	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1720 x 2158/2258	 860	 880	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1900 x 2158/2258	 960	 970	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 2070 x 2158/2258	 1060	 1065	 125	 72	

	 RADIO	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 R	 L x H	 C x H1	 A	 B
	 1000	 600 x 2000/2100	 1250 x 2158/2258	 660	 650	 125	 72

		  700 x 2000/2100	 1390 x 2158/2258	 760	 735	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1545 x 2158/2258	 860	 860	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1650 x 2158/2258	 960	 940	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 1760 x 2158/2258	 1060	 1055	 125	 72

	 1200	 600 x 2000/2100	 1295 x 2158/2258	 660	 665	 125	 72

		  700 x 2000/2100	 1450 x 2158/2258	 760	 755	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1600 x 2158/2258	 860	 840	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1770 x 2158/2258	 960	 970	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 1890 x 2158/2258	 1060	 1055	 125	 72

	 1300	 600 x 2000/2100	 1305 x 2158/2258	 660	 670	 125	 72

		  700 x 2000/2100	 1470 x 2158/2258	 760	 760	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1625 x 2158/2258	 860	 850	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1775 x 2158/2258	 960	 935	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 1940 x 2158/2258	 1060	 1065	 125	 72

	 1500	 600 x 2000/2100	 1330 x 2158/2258	 660	 675	 125	 72

		  700 x 2000/2100	 1500 x 2158/2258	 760	 770	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1665 x 2158/2258	 860	 860	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1825 x 2158/2258	 960	 950	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 1975 x 2158/2258	 1060	 1040	 125	 72

	 1700	 600 x 2000/2100	 1300 x 2158/2258	 660	 640	 125	 72

		  700 x 2000/2100	 1480 x 2158/2258	 760	 730	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1695 x 2158/2258	 860	 870	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1865 x 2158/2258	 960	 965	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 2025 x 2158/2258	 1060	 1055	 125	 72

	 1800	 600 x 2000/2100	 1350 x 2158/2258	 660	 685	 125	 72

		  700 x 2000/2100	 1530 x 2158/2258	 760	 780	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1705 x 2158/2258	 860	 870	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1875 x 2158/2258	 960	 965	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 2040 x 2158/2258	 1060	 1055	 125	 72

	 2000	 600 x 2000/2100	 1360 x 2158/2258	 660	 690	 125	 72	

		  700 x 2000/2100	 1540 x 2158/2258	 760	 785	 125	 72

		  800 x 2000/2100	 1720 x 2158/2258	 860	 880	 125	 72

		  900 x 2000/2100	 1900 x 2158/2258	 960	 970	 125	 72

		  1000 x 2000/2100	 2070 x 2158/2258	 1060	 1065	 125	 72	

Medidas especiales:
también hay disponibles 
contramarcos que varían en 
longitud de 600 a 1200 mm 
y en altura de 1000 a 2600 
m (con medidas intermedias 
cada 50 mm).

Advertencias
	La capacidad estándar del 	
	 sistema de rodamientos es
	 de 80 kg.

Medidas especiales:
también hay disponibles 
contramarcos que varían en 
longitud de 600 a 1200 mm 
y en altura de 1000 a 2600 
m (con medidas intermedias 
cada 50 mm).

Advertencias
	La capacidad estándar del 	
	 sistema de rodamientos es
	 de 80 kg.
	Aplicar dos capas de cartón 	
	 yeso de 6 mm.

Nota: Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta. Nota: Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.

www.eclisse.es



Contramarco para dos puertas curvas opuestas
Este contramarco permite esconder dos hojas correderas curvas,
ofreciendo la libertad de trazar líneas sinuosas para soluciones arquitectónicas 
elegantes y sofisticadas.

66 67

Eclisse CIRCULAR extensión

“Para interpretar el 
espacio de un modo 
espectacular”

Especificaciones del contramarco
versión enlucido

Especificaciones del contramarco
versión cartón yeso

La pared del contramarco 
Circular está fabricada con 
planchas modulares para 
garantizar un perfecto asiento 
interno de paso de la puerta.

detalles técnicos

Aplicaciones del contramarco

www.eclisse.es

DONDE

En paredes de planta curva

Tratamientos solo para la versión enlucido (pág. 78)

	Contramarco para versión ANTICORROSION



medidas expresadas en mm.medidas expresadas en mm.

CONTRAMARCO ESTANDAR CONTRAMARCO ESTANDARNOTAS NOTAS
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	 Eclisse CIRCULAR extensión 
versión CARTON YESO

Eclisse CIRCULAR extensión
versión ENLUCIDO
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	 RADIO	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 R	 L x H	 C x H1	 A	 B
	 1000	 1200 x 2000/2100	 1870 x 2158/2258	 1260	 695	 125	 72

		  1400 x 2000/2100	 1840 x 2158/2258	 1460	 820	 125	 72

	 1200	 1200 x 2000/2100	 2115 x 2158/2258	 1260	 665	 125	 72

		  1400 x 2000/2100	 2265 x 2158/2258	 1460	 800	 125	 72

		  1600 x 2000/2100	 2295 x 2158/2258	 1660	 930	 125	 72

		  1800 x 2000/2100	 2180 x 2158/2258	 1860	 1055	 125	 72

	 1300	 1200 x 2000/2100	 2180 x 2158/2258	 1260	 670	 125	 72

		  1400 x 2000/2100	 2345 x 2158/2258	 1460	 760	 125	 72

		  1600 x 2000/2100	 2460 x 2158/2258	 1660	 895	 125	 72

		  1800 x 2000/2100	 2455 x 2158/2258	 1860	 1025	 125	 72

		  2000 x 2000/2100	 2320 x 2158/2258	 2060	 1150	 125	 72

	 1500	 1200 x 2000/2100	 2300 x 2158/2258	 1260	 680	 125	 72

		  1400 x 2000/2100	 2520 x 2158/2258	 1460	 770	 125	 72

		  1600 x 2000/2100	 2730 x 2158/2258	 1660	 910	 125	 72

		  1800 x 2000/2100	 2835 x 2158/2258	 1860	 1000	 125	 72

		  2000 x 2000/2100	 2875 x 2158/2258	 2060	 1130	 125	 72

	 1700	 1200 x 2000/2100	 2330 x 2158/2258	 1260	 640	 125	 72

		  1400 x 2000/2100	 2660 x 2158/2258	 1460	 780	 125	 72

		  1600 x 2000/2100	 2885 x 2158/2258	 1660	 870	 125	 72

		  1800 x 2000/2100	 3065 x 2158/2258	 1860	 965	 125	 72

		  2000 x 2000/2100	 3225 x 2158/2258	 2060	 1100	 125	 72

	 1800	 1200 x 2000/2100	 2355 x 2158/2258	 1260	 640	 125	 72

		  1400 x 2000/2100	 2685 x 2158/2258	 1460	 780	 125	 72

		  1600 x 2000/2100	 2930 x 2158/2258	 1660	 875	 125	 72

		  1800 x 2000/2100	 3135 x 2158/2258	 1860	 970	 125	 72

		  2000 x 2000/2100	 3325 x 2158/2258	 2060	 1105	 125	 72

	 2000	 1200 x 2000/2100	 2385 x 2158/2258	 1260	 645	 125	 72	

		  1400 x 2000/2100	 2760 x 2158/2258	 1460	 785	 125	 72

		  1600 x 2000/2100	 3030 x 2158/2258	 1660	 880	 125	 72

		  1800 x 2000/2100	 3275 x 2158/2258	 1860	 975	 125	 72

		  2000 x 2000/2100	 3480 x 2158/2258	 2060	 1070	 125	 72	

	 RADIO	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 R	 L x H	 C x H1	 A	 B
	 1000	 1200 x 2000/2100	 1870 x 2158/2258	 1260	 695	 125	 72

		  1400 x 2000/2100	 1840 x 2158/2258	 1460	 820	 125	 72

	 1200	 1200 x 2000/2100	 2115 x 2158/2258	 1260	 665	 125	 72

		  1400 x 2000/2100	 2265 x 2158/2258	 1460	 800	 125	 72

		  1600 x 2000/2100	 2295 x 2158/2258	 1660	 930	 125	 72

		  1800 x 2000/2100	 2180 x 2158/2258	 1860	 1055	 125	 72

	 1300	 1200 x 2000/2100	 2180 x 2158/2258	 1260	 670	 125	 72

		  1400 x 2000/2100	 2345 x 2158/2258	 1460	 760	 125	 72

		  1600 x 2000/2100	 2460 x 2158/2258	 1660	 895	 125	 72

		  1800 x 2000/2100	 2455 x 2158/2258	 1860	 1025	 125	 72

		  2000 x 2000/2100	 2320 x 2158/2258	 2060	 1150	 125	 72

	 1500	 1200 x 2000/2100	 2300 x 2158/2258	 1260	 680	 125	 72

		  1400 x 2000/2100	 2520 x 2158/2258	 1460	 770	 125	 72

		  1600 x 2000/2100	 2730 x 2158/2258	 1660	 910	 125	 72

		  1800 x 2000/2100	 2835 x 2158/2258	 1860	 1000	 125	 72

		  2000 x 2000/2100	 2875 x 2158/2258	 2060	 1130	 125	 72

	 1700	 1200 x 2000/2100	 2330 x 2158/2258	 1260	 640	 125	 72

		  1400 x 2000/2100	 2660 x 2158/2258	 1460	 780	 125	 72

		  1600 x 2000/2100	 2885 x 2158/2258	 1660	 870	 125	 72

		  1800 x 2000/2100	 3065 x 2158/2258	 1860	 965	 125	 72

		  2000 x 2000/2100	 3225 x 2158/2258	 2060	 1100	 125	 72

	 1800	 1200 x 2000/2100	 2355 x 2158/2258	 1260	 640	 125	 72

		  1400 x 2000/2100	 2685 x 2158/2258	 1460	 780	 125	 72

		  1600 x 2000/2100	 2930 x 2158/2258	 1660	 875	 125	 72

		  1800 x 2000/2100	 3135 x 2158/2258	 1860	 970	 125	 72

		  2000 x 2000/2100	 3325 x 2158/2258	 2060	 1105	 125	 72

	 2000	 1200 x 2000/2100	 2385 x 2158/2258	 1260	 645	 125	 72	

		  1400 x 2000/2100	 2760 x 2158/2258	 1460	 785	 125	 72

		  1600 x 2000/2100	 3030 x 2158/2258	 1660	 880	 125	 72

		  1800 x 2000/2100	 3275 x 2158/2258	 1860	 975	 125	 72

		  2000 x 2000/2100	 3480 x 2158/2258	 2060	 1070	 125	 72	

Medidas especiales:
también hay disponibles 
contramarcos que varían en 
longitud de 1200 a 2400 mm 
y en altura de 1000 a 2600 
mm (con medidas intermedias 
cada 50 mm).

Advertencias
La capacidad estándar del 
sistema de rodamientos es
de 80 kg.

www.eclisse.es

Medidas especiales:
también hay disponibles 
contramarcos que varían en 
longitud de 1200 a 2400 mm 
y en altura de 1000 a 2600 
m (con medidas intermedias 
cada 50 mm).

Advertencias
	La capacidad estándar del 	
	 sistema de rodamientos es
	 de 80 kg.
	Aplicar dos capas de cartón 	
	 yeso de 6 mm.



Contramarco para dos puertas contrapuestas
UNILATERAL encaja perfectamente en ambientes contiguos.
Este contramarco Eclisse aloja en el mismo hueco dos hojas paralelas
que corren de manera contrapuesta y es la solución ideal
para poder usar incluso los espacios más estrechos, como pasillos y entradas.

70

donde

En ambientes contiguos

Eclisse UNILATERAL

71

“Al abrirse, las 
puertas se solapan 
para ocupar el 
espacio de una
única pared"

Aplicaciones del contramarco

www.eclisse.es

Accesorios aplicables

Motorización
permite la abertura y el cierre 
automático de la puerta,
ver pág. 84

Rallenty Soft
Permite a la puerta frensarse y 
cerrarse con suavidad, ver pág. 80

Perfil Security
protege la base de deslizamiento 
de posibles hinchazones causadas 
por la humedad, ver pág. 86

Cierre automático
permite que la puerta se cierre 
sola, ver pág. 81

Tratamientos solo para la versión enlucido (pág. 78)

	Contramarco para versión ANTICORROSION



	 Eclisse UNILATERAL 
versión CARTON YESO

Eclisse UNILATERAL
versión ENLUCIDO
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CONTRAMARCO ESTANDAR CONTRAMARCO ESTANDARPANEL PUERTA PANEL PUERTA

medidas expresadas en mm. medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600+600 a 1000+1000 mm y 
en altura de 1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo 	
	 pedido.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600+600 a 1000+1000 mm y 
en altura de 1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias
	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo 	
	 pedido.

NOTAS NOTAS

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 600+600 x 2020/2100	 2026 x 2110/2190	 650	 650	 200	 72	 625	 2030/2110

	 650+650 x 2020/2100	 2226 x 2110/2190	 700	 750	 200	 72	 675	 2030/2110

	 700+700 x 2020/2100	 2326 x 2110/2190	 750	 750	 200	 72	 725	 2030/2110

	 750+750 x 2020/2100	 2526 x 2110/2190	 800	 850	 200	 72	 775	 2030/2110

	 800+800 x 2020/2100	 2626 x 2110/2190	 850	 850	 200	 72	 825	 2030/2110

	 850+850 x 2020/2100	 2826 x 2110/2190	 900	 950	 200	 72	 875	 2030/2110

	 900+900 x 2020/2100	 2926 x 2110/2190	 950	 950	 200	 72	 925	 2030/2110

	 950+950 x 2020/2100	 3126 x 2110/2190	 1000	 1050	 200	 72	 975	 2030/2110

	 1000+1000 x 2020/2100	 3226 x 2110/2190	 1050	 1050	 200	 72	 1025	 2030/2110

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP	 HP

	 600+600 x 2020/2100	 2000 x 2105/2185	 650	 650	 175	 54	 625	 2030/2110

	 650+650 x 2020/2100	 2200 x 2105/2185	 700	 750	 175	 54	 675	 2030/2110

	 700+700 x 2020/2100	 2300 x 2105/2185	 750	 750	 175	 54	 725	 2030/2110

	 750+750 x 2020/2100	 2500 x 2105/2185	 800	 850	 175	 54	 775	 2030/2110

	 800+800 x 2020/2100	 2600 x 2105/2185	 850	 850	 175	 54	 825	 2030/2110

	 850+850 x 2020/2100	 2800 x 2105/2185	 900	 950	 175	 54	 875	 2030/2110

	 900+900 x 2020/2100	 2900 x 2105/2185	 950	 950	 175	 54	 925	 2030/2110

	 950+950 x 2020/2100	 3100 x 2105/2185	 1000	 1050	 175	 54	 975	 2030/2110

	 1000+1000 x 2020/2100	 3200 x 2105/2185	 1050	 1050	 175	 54	 1025	 2030/2110

Nota: El contramarco 
Eclisse puede alojar 
cualquier panel puerta 
corredero estándar
del mercado.

Nota: El contramarco 
Eclisse puede alojar 
cualquier panel puerta 
corredero estándar
del mercado.

www.eclisse.es
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Contramarco para puerta seccional
NOVANTA es el contramarco que aloja una puerta seccional:
mientras una parte se esconde dentro del tabique, la otra se abre
a batiente, ofreciendo un paso de luz estándar incluso donde las dimensiones 
son extremadamente reducidas.
Para recuperar espacio incluso donde no parece posible: en los espacios más 
pequeños con tabiques mínimos.

74

Accesorios aplicablesdonde

VENTAJAS DEL MODELO NOVANTA: CUÁNDO ESCOGERLO

75

Eclisse NOVANTA

“Para recuperar espacio 
incluso donde no parece 
posible: en los espacios 
más pequeños con tabiques 
mínimos”

Trasteros, baños, pasillos

Perfil Security
protege la base de deslizamiento de posibles hinchazones causadas por la 
humedad, ver pág. 86

La puerta abatible
A menudo la puerta abatible no permite 
diseñar correctamente los espacios.

La puerta corredera
Para colocar un contramarco para puerta 
corredera, a veces hace falta espacio.

Eclisse NOVANTA
El modelo NOVANTA permite empotrar media 
puerta en la pared (menos espacio de pared), 
mientras la otra mitad funciona como puerta 
abatible (menos superficie ocupada).

Aplicaciones del contramarco

www.eclisse.es

Tratamientos solo para la versión enlucido (pág. 78)

	Contramarco para versión ANTICORROSION



	 Eclisse NOVANTA 
versión CARTON YESO

Eclisse NOVANTA
versión ENLUCIDO
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Nota: El modelo 
Novanta aloja una 
puerta seccional.

Nota: El modelo 
Novanta aloja una 
puerta seccional.

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP1	 LP2	 HP

	 600 x 2020/2100	 1015 x 2110/2190	 650	 325	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 350	 310	 2030/2110

	 650 x 2020/2100	 1165 x 2110/2190	 700	 425	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 400	 360	 2030/2110

	 700 x 2020/2100	 1215 x 2110/2190	 750	 425	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 400	 360	 2030/2110

	 750 x 2020/2100	 1265 x 2110/2190	 800	 425	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 450	 410	 2030/2110

	 800 x 2020/2100	 1315 x 2110/2190	 850	 425	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 450	 410	 2030/2110

	 850 x 2020/2100	 1465 x 2110/2190	 900	 525	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 500	 460	 2030/2110

	 900 x 2020/2100	 1515 x 2110/2190	 950	 525	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 500	 460	 2030/2110

	 950 x 2020/2100	 1565 x2110/2190	 1000	 525	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 550	 510	 2030/2110

	 1000 x 2020/2100	 1615 x 2110/2190	 1050	 525	 90 - 108 - 125 - 150	 54 - 72 - 89 - 114	 550	 510	 2030/2110

	 LUZ DE PASO	 MEDIDA TOTAL			   PARED TERMINADA	 ASIENTO INTERIOR
	 L x H	 C x H1	 A	 B			   LP1	 LP2	 HP

	 600 x 2020/2100	 1010 x 2085/2185	 650	 315	 100 - 125	 54 - 79	 350	 310	 2030/2110

	 650 x 2020/2100	 1160 x 2085/2185	 700	 415	 100 - 125	 54 - 79	 400	 360	 2030/2110

	 700 x 2020/2100	 1210 x 2085/2185	 750	 415	 100 - 125	 54 - 79	 400	 360	 2030/2110

	 750 x 2020/2100	 1260 x 2085/2185	 800	 415	 100 - 125	 54 - 79	 450	 410	 2030/2110

	 800 x 2020/2100	 1310 x 2085/2185	 850	 415	 100 - 125	 54 - 79	 450	 410	 2030/2110

	 850 x 2020/2100	 1460 x 2085/2185	 900	 515	 100 - 125	 54 - 79	 500	 410	 2030/2110

	 900 x 2020/2100	 1510 x 2085/2185	 950	 515	 100 - 125	 54 - 79	 500	 460	 2030/2110

	 950 x 2020/2100	 1560 x 2085/2185	 1000	 515	 100 - 125	 54 - 79	 550	 510	 2030/2110

	 1000 x 2020/2100	 1610 x 2085/2185	 1050	 515	 100 - 125	 54 - 79	 550	 510	 2030/2110
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Nota: Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta. Nota: Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.
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medidas expresadas en mm. medidas expresadas en mm.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias
	Con el contramarco con asiento interior de 54mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo
	 (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias
	Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo
	 (incluidas las molduras de las vidrieras)
	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

NOTAS NOTAS

CONTRAMARCO ESTANDAR CONTRAMARCO ESTANDARPANEL PUERTA PANEL PUERTA



TRATAMIENTOS
CONTRAMARCO VERSION AnticorrosiOn

CONTRAMARCO VERSION ANTICALOR
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Ideal para baños, saunas
y zonas húmedas

Este contramarco especial 
prebarnizado está fabricado en 
chapa con tres capas de protección 
(cincado, barniz de base y barniz 
epoxi) y tiene un perfil bajo la puerta 
de acero inoxidable.
Esta versión permite prevenir la 
aparición de óxido incluso si el 
contramarco se instala en ambientes 
particularmente húmedos, como 
baños, saunas, sótanos, etc. Es un 
acabado que puede aplicarse en 
los modelos ECLISSE en su versión 
para enlucido (sin incluir el modelo 
SYNTESIS® LINE).

Ideal para contramarcos 
colocados cerca de fuentes de 
calor

Se trata de un sistema compuesto 
por paneles aislantes en fibra de 
abeto con espesantes minerales y 
listones horizontales de aluminio.
Permite a los contramarcos 
colocados cerca de fuentes de 
calor (por ej. chimeneas) mantener 
intacta su estructura y resistir a 
la deformación causada por la 
dilatación térmica.
Este acabado solo se puede aplicar 
a los modelos UNICO y EXTENSION 
en la versión para enlucido (solo 
para grosores de pared acabada de 
hasta 150 mm).

ACCESORIOS
de los contramarcos para interiores

Innovación significa estar siempre por delante de los demás. 

Significa crear instrumentos nuevos, que se anticipen a 

las necesidades. Significa inventar y desarrollar soluciones 

funcionales y vanguardistas para domesticar el espacio y 

simplificar la vida cotidiana.

Eclisse es innovación: planta ideas para hacer germinar otras 

nuevas que actualicen y revolucionen el concepto de espacio 

y de interacción con el ambiente, desarrollando accesorios 

capaces de hacer único al contramarco, para domesticar el 

espacio en función de nuestras necesidades.

www.eclisse.es

no es necesario,
se cierra sola...”

“¡Cariño,
    cierra
   la puerta!



RALLENTY SOFT

ACCESORIOS
de los contramarcos para interiores

ACCESORIOS
de los contramarcos para interiores

80 81

cIerre automatico

Con el cierre automático la puerta, una vez abierta, se cierra por sí 
sola, automáticamente.
Se trata de un sistema mecánico delicado y seguro, aplicable al 
contramarco ya instalado, incluso en obra.
Se puede instalar en los modelos UNICO, LUCE único y 
UNILATERAL.

	 La velocidad de cierre de la puerta es regulable
	 (sin quitar la puerta y moldura)
	 Totalmente invisible
	Máxima capacidad de arrastre: 40 Kilos
	 Para que la puerta se cierre con suavidad, se aconseja 		
	 combinarlo con el Rallenty Soft

Ideal para baños, cocinas, etc.

Nota: La instalación del cierre automático reduce 1 cm aprox. la luz de paso 

Frena...

... y cierra la puerta con suavid
ad

Especificaciones del accesorio Rallenty 
Soft instalado en el panel puerta

un

a v
ez abierta...

...se cierra sola
 

www.eclisse.es

Aplicable a los modelos UNICO, EXTENSION (1), LUCE único, 
LUCE extensión (1), TELESCOPICA unico (2), TELESCOPICA 
extensión (1)(2), UNILATERAL, EWOLUTO® corredero (una sola 
hoja o doble (1)).

Se trata de un sistema mecánico que aumenta la comodidad y la 
funcionalidad de la puerta corredera:

	El cierre es siempre suave y silencioso
	Permanece invisible desde el exterior
	Aplicable también con el panel puerta instalado

Rallenty Soft está disponible en tres versiones

	para puerta con Autocierre ................................. (Código: OPRS1)
	para panel hasta 40 kilos ................................... (Código: OPRS2)
	para paneles superiores a 40 kilos (máx. 50 kilos)....(Código: OPRS3)

(1)	Modelos que necesitan dos Rallenty Soft, uno por cada hoja; en el caso de .
	 TELESCOPICA extensión, un Rallenty Soft para Sincronización.
(2)	Para paneles de puerta 25 + 25 kilos el dispositivo frena el cierre y acompaña .
	 la puerta. Para paneles puerta de peso superior a los 25+25 kilos (hasta un 	
	 máximo de 50+50 kilos) el dispositivo frena el movimiento de cierre.

Exclusivamente para puertas en madera.



Sincronía para doble hoja SINCRONIZACION para Telescópica
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ACCESORIOS
de los contramarcos para interiores

ACCESORIOS
de los contramarcos para interiores

si
 abres una...

...se abre también la ot
ra

www.eclisse.es

la
 prim

era puerta...

...”engancha” la segun
da

Aplicable a los modelos EXTENSION, LUCE extensión y 
EWOLUTO® corredero (hoja doble).
Permite la apertura y el cierre simultáneo de las dos puertas 
moviendo una sola.
Se obtiene un movimiento práctico y cómodo.
Gracias al riel extraíble, se puede aplicar también a contramarcos 
ya instalados.
Se aplica a los modelos EXTENSION con luz de 600+600 mm a 
1000+1000 mm.

Para paneles puerta 25+25 kilos, el dispositivo Rallenty Soft frena 
el cierre y acompaña la puerta. Para paneles puerta de peso 
25+25 kg (hasta un máximo de 50+50 kg) el dispositivo frena el 
movimiento de cierre.

Exclusivamente para puertas en madera.

Ideal para salas de estar, salas de reunión, etc.
La Sincronía para doble hoja lleva Rallenty Soft de serie.

Nota: en los contramarcos con luz de 600+600 mm los paneles puerta 
sobresalen del marco.

Aplicable a los modelos TELESCOPICA y TELESCOPICA extensión*
permite el el movimiento de dos puertas empotrables en la misma 
dirección: la primera puerta “engancha” la segunda y los dos paneles 
deslizan juntos, sin tirones.
Se coloca directamente en el panel de la puerta (sin quitar
el riel extraíble) y se adapta a los modelos telescópica con luz de 
paso de mm 600+600 hasta mm 1200+1200.

Máxima capacidad 80 kg 
Ideal para salas de estar, salas de reunión, etc.

Se puede aplicar con el Rallenty Soft (Código: OPRS2)
Para paneles puerta 25+25 kilos, el dispositivo Rallenty Soft frena el 
cierre y acompaña la puerta. 
Para paneles puerta de peso 25+25 kg (hasta un máximo de 50+50 
kg) el dispositivo frena el movimiento de cierre.

	El modelo TELESCOPICA extensión exige dos Sincronizaciones

Nota: las puertas sobresalen de las molduras del contramarco.



MOTORIZACION ECLIS 5
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Este accesorio con motor, placa eléctrica, 
alimentador y riel lleva un mando con interruptor 
de serie, y bajo pedido puede tener mando por 
radio, fotocélula o radar.
La nueva motorización es fácil de instalar, incluso 
en contramarcos ya colocados* gracias al riel 
extraíble Eclisse.
*Nota: si se instala en un contramarco ya 
colocado no preparado para la motorización, la 
luz neta se reduce 80 mm.
Estéticamente, permite una total libertad para 
escoger los tapajuntas.

MANILLA

Original manilla en chapa cincada que permite al 
colocador quitar el contramarco con más facilidad 
(versión enlucido).

El colocador está 
obligado a quitar 
el contramarco 
trabajando con los 
dedos directamente 
sobre la red del 
enlucido.
El movimiento 
resulta fatigoso e 
incómodo porque 
el contramarco es 
pesado y difícil de 
coger...

...con la manilla, 
se coge con 

más seguridad y 
comodidad. La 

manilla anatómica 
protege además los 
dedos de riesgo de 

aplastamiento.

SIN MANILLA CON MANILLA

ACCESORIOS
de los contramarcos para interiores

ACCESORIOS
de los contramarcos para interiores

www.eclisse.es

Única en el mercado, la Motorización Eclis 5 es un sistema electrónico 
inteligente completamente invisible desde el exterior, que permite la 
apertura y el cierre automáticos de la puerta con un movimiento delicado 
en el cierre y dinámico en la apertura (simultáneo en caso de hoja doble).
El dispositivo, estudiado y proyectado teniendo en cuenta los requisitos de 
seguridad, se ha probado según las normas vigentes de compatibilidad 
electromagnética.
La velocidad se regula automáticamente según la luz de paso y el peso, 
permitiendo un funcionamiento continuo incluso en situaciones de 
esfuerzo (p. ej. en restaurantes). En caso de falta de corriente, después de 
10 segundos el sistema prevé la apertura y el cierre manuales.

Modelos MOTORIZABLES:
	Aplicable a contramarcos con grosor de pared acabada a partir de 90 	
	 mm (asiento interno 54 mm)
	Aplicable a los modelos: UNICO, EXTENSION, LUCE (hoja única o 	
	 doble), EWOLUTO® corredero (hoja única o doble), UNILATERAL 	
	 con medidas L 600-1500 mm x H hasta 2600 mm
	para puertas en madera, laminadas o de vidrio, con carga hasta 70 	
	 kilos por hoja
	compatible con domótica



PERFIL SECURITY

KIT DE UNION
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ACCESORIOS
de los contramarcos para interiores
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Eclisse ofrece al colocador de puertas el perfil SECURITY de 
aluminio extrusionado, estudiado y diseñado especialmente para su 
aplicación en la base de las puertas correderas empotrables.
El perfil SECURITY se puede colocar fácilmente sobre estructuras 
ya instaladas, puesto que no necesita de ningún preparativo 
especial, aparte del fresado en la parte inferior del panel puerta.

Las ventajas de utilizar del perfil SECURITY son las siguientes:
	mejora del deslizamiento del panel puerta;
	aumento de la resistencia del mismo al desgaste y a las 		
	 deformaciones causadas por la humedad.

• Es un accesorio que permite obtener un contramarco modelo 	
	 EXTENSION utilizando dos de una hoja modelo UNICO.
•	Este sistema se puede aplicar tanto a la versión enlucido como 	
	 a la versión cartón yeso y es universal para todos los modelos, 	
	 alturas y longitudes (luz máx mm 1000+1000).

Nota: La diferencia con los modelos EXTENSION pedidos 
directamente a Eclisse es la luz de paso que aumenta en 50 mm.

Riel de aluminio mm. 2000

N° 4 Tuercas medias M5 znb

N° 4 Rondanas M5 znb

N° 4 Tornillos TPSEI M5 x 16 znb

N° 2 Carros de deslizamiento

N° 2 Tuercas altas M8 znb

N° 2 Tuercas bajas M8 znb

N° 2 Rondanas M8 znb

N° 2 Tornillos M8 x 45 znb

N° 8 Tornillos conglomerados
M4,5 x 25 znb

N° 2 Mordazas del panel puerta

N° 2 Fermo puerta regulables

N° 2 Rondanas dentelladas 
antideslizamiento

N° 2 Tornillos M6 x 30

N° 1 Guía de la puerta

N° 4 Mordazas para fijar el riel
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ACCESORIOS
de los contramarcos para interiores

KIT DE DESLIZAMIENTO AL EXTERIOR DE LA PARED

Ideal para soluciones en las 
cuales se desea ganar espacio 

mantenendo visible la puerta, el kit de 
deslizamiento es funcional y práctico

Composición Vista en sección del kit
Detalles del panel puerta
con surco

Detalles del panel puerta
con perfil Security



88

mordaza / pinza – soporte para hojas de cristal

Mordaza
De serie con las puertas de cristal Eclisse

	Peso máximo panel puerta 80 kilos
	Dimensiones: L 100 x H 35 x Grosor 26 mm
	Grosor vidrio 10 mm

Nota: la instalación exige dos incisiones trapezoidales sobre el vidrio.

Fig. 1

Fig. 2

Pinza
Se aplica directamente sobre el panel de vidrio sin ningún 
tratamiento previo

	Peso máximo del panel puerta 100 kilos
	Dimensiones: L 145 x H 45 x Grosor 27 mm
	Grosor vidrio 8-10 mm
	Disponible en acabado cromo mate

Adaptador para puertas de cristal con pletina de acero inoxidable 
(fig. 1) complementos para montante de tope y cepillos revestidos de 
PVC barnizable (fig. 2).

Disponible en versión:
	 con mordaza (altura pletina H=57 mm)
	con pinza (altura pletina H=63 mm)

	En los modelos Estensione es necesario adquirir dos vidrios
	El vidrio se combina exclusivamente con paneles puerta de
	 vidrio de grosor máximo 10 mm
	 No se pueden hacer aplicaciones de vitrofusión.

vidrio - ADAPTADOR PARA PUERTAS DE CRISTAL

89www.eclisse.es

ACCESORIOS
de los contramarcos para interiores

ACCESORIOS
de los contramarcos para interiores



Las imágenes y los diseños tienen una finalidad ilustrativa y son solamente indicativos. Eclisse s.r.l. se reserva el derecho de presentar 
las modificaciones técnicas oportunas para la mejora de todos sus productos sin preaviso. También declina toda responsabilidad ante 
las posibles inexact i tudes contenidas debidas a errores de impresión, de transcr ipción, o por cualquier otro motivo.

Eclisse: recursos creativos para la arquitectura. 

Eclisse propone una solución innovadora para los ambientes domésticos: va a sustituir una 
puerta tradicional con una corredera empotrable, el espacio se expande y se obtiene la plena 

disponibilidad de las superficies que de otra manera serían ocupadas por el
radio de abertura de la puerta abatible.

Eclisse ofrece una gama de modelos  diseñados específicamente para las versiones cartón yeso 
y enlucido. Los contramarcos Eclisse  son ideales tanto para nuevas construcciones como para 

la restauración, en medidas estándar o, bajo pedido, medidas especiales.

www.eclisse.es

ESPECIFICACIONES

CONTRAMARCOS PARA ENLUCIDO

CONTRAMARCOS PARA CARTON YESO

CONTRAMARCO PARA PUERTA CORREDERA EMPOTRABLE PARA MUROS DE LADRILLOS

Contramarco prefabricado idóneo para alojar una puerta corredera rígida empotrable, compuesto por dos 
flancos de chapa galvanizada seleccionada (grosor de 0,7 mm), 16 travesaños horizontales de refuerzo, red 
electrosoldadas con malla de 50 x 25 mm fijada sin soldadura y sobresaliente de la estructura para mejorar el 
anclaje.
Guía de deslizamiento de aluminio extrusionado anodizado con sistema de enganche de bayoneta para 
permitir el desmontaje una vez instalado.
Perfil inferior de chapa galvanizada seleccionada extraíble, incluso después de la colocación, para corregir 
eventuales errores de nivel. Travesaño superior y travesaño de puerta/guía en chapa galvanizada.
Dos carros de cuatro ruedas con cojinetes de bolas revestidos de nylon con carga elastomérica para una 
capacidad de hasta 80 kg, o dos carros de ocho ruedas para una capacidad de hasta 120 kg.

CONTRAMARCO PARA PUERTA CORREDERA EMPOTRABLE PARA PARED DE CARTON YESO

Contramarco prefabricado idóneo para alojar una puerta corredera rígida empotrable, compuesto por 12 
travesaños horizontales de refuerzo de chapa galvanizada de 1,2 mm, plegada y reforzada.
Guía de deslizamiento de aluminio extrusionado anodizado con sistema de enganche de bayoneta para permitir el 
desmontaje una vez instalado.
Travesaño superior y travesaño de puerta/guía en chapa galvanizada.
Dos carros de cuatro ruedas con cojinetes de bolas revestidos de nylon con carga elastomérica para una 
capacidad de hasta 80 kg, o dos carros de ocho ruedas para una capacidad de hasta 120 kg.

Nota: Para consultar las especificaciones técnicas de cada modelo, visite la sección de productos en www.eclisse.es
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