
 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR PEDIDOS DE CARPINTERIA EUROPEA 

 

 

Ref:  Referencia del hueco en obra. 

Cantidad:  Número de huecos. 

Hojas: Número de hojas por hueco.  

Maderas: Flandes, Iroko, Nyangon, Melis 

Barnizado: 11 colores a escoger. 

Acristalamiento: Composición cristales. 

Premarco: Premarco para obra con o sin persiana. 

Medidas a fabricar: Medidas totales marco. 

Grueso marco: 7, 9.5, 10.5, 11.5 o 12 

Tapajuntas: Tapajuntas de 7x1 a una cara por defecto. 

Tape persiana: Rechapado de 6 o 10mm 

Tipo Carpintería: Gilven de 58 o 68 de espesor 

Oscilobatiente: Marcar para ventana oscilobatiente. 

Mano hoja: Manos vista por interior en las de 1 hoja, en las de 2 hojas la derecha 

tiene la maneta. 

Balconeras: Marcar la altura del plafón 

Apilables:   

 

Indicar cuantos travesaños inferiores, cada uno hace 6.5cms. aprox., a 

partir de 180 de alto se ponen por defecto 4 travesaños. 

Barretas: Balconeras o ventanas con barretas según dibujos. 

Vidre fixe: Marcos fijos sin ventana. 

Correderas: Número de hojas que son correderas. 

Porticón interior: Macizos o lisos rechazados. (Si son grandes aconsejamos rechapados) 

Porticón exterior: tipo Z o con bastidor Seo. 

Herrajes: color herraje anubas y maneta grisan 

Mosquiteras: Indicar la mosquitera si hay. 

 

     

       


